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Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua lunghezza max striscia LED 7,5m.
Classe III, 24V, 3000°K

N.2 driver per corrimano luminoso da
installarsi in cassetta stagna IP56 tipo

GEWISS 44209 (o equivalente) all'interno
del pozzetto esistente

POD Esistente
IT001E228628212
400V 3kW

Quadro elettrico illuminazione
in centralino PVC IP65 a doppio

isolamento. Rif. ALL-ELE-8.

Cavidotto in PE
doppia parete

Ø50mm

EDIFICIO
Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua lunghezza max striscia LED 7,5m.
Classe III, 24V, 3000°K

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua lunghezza max striscia LED 7,5m.
Classe III, 24V, 3000°K

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua lunghezza max striscia LED 7,5m.
Classe III, 24V, 3000°K

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua lunghezza max striscia LED 7,5m.
Classe III, 24V, 3000°K

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

N.2 driver per corrimano luminoso da
installarsi in cassetta stagna IP56 tipo

GEWISS 44209 (o equivalente) all'interno
del pozzetto esistente

 N.2 driver per corrimano luminoso da
installarsi in cassetta stagna IP56 tipo

GEWISS 44209 (o equivalente) all'interno
del pozzetto esistente

 N.2 driver per corrimano luminoso da
installarsi in cassetta stagna IP56 tipo

GEWISS 44209 (o equivalente) all'interno
del pozzetto esistente

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

Risalita cavi all'interno della
piantana di sostegno corrimano

Risalita cavi all'interno della
piantana di sostegno corrimano

Risalita cavi all'interno della
piantana di sostegno corrimano

Risalita cavi all'interno della
piantana di sostegno corrimano

Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

Prevista rialimentazione
quadro elettrico luci esistente
connesso a POD esistente

POD Esistente
IT001E228628212
400V 3kW

Quadro elettrico illuminazione
in centralino PVC IP65 a doppio

isolamento. Rif. ALL-ELE-8.
Prevista rialimentazione
quadro elettrico luci esistente
connesso a POD esistente

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
SCALINATA DI VIA ROMA

Planimetria impianto elettrico
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Dott. Ing. STEFANO GARONI
Albo Ingegneri Prov. Varese N. 2868
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NOTE ALL'ELABORATO GRAFICO:
1) La tavola è da leggere unitamente alla rimanente documentazione progettuale, tra cui relazione tecnica, capitolato tecnico prestazionale e computo metrico estimativo

DETTAGLIO N.1

DETTAGLIO N.1

DETTAGLIO N.2

DETTAGLIO N.2

Corrimano in ferro tubolare completo di barra porta LED da incasso in
alluminio, diffusore in policarbonato e striscia LED LINEALIGHT tipo PU_C
PLUS (o equivalente) in silicone flessibile, 3000°K, 24V, IP67, Classe III
Completo di driver di alimentazione da posizionarsi in cassetta stagna
all'interno del pozzetto. Massima lunghezza di striscia alimentabile da ciascun
driver 7,5m


