
Linea in cavo FG16OR16 0,6/1kV
Formazione 3G1,5mm²
Circuito LINEA SX

Linea in cavo FG16OR16 0,6/1kV
Formazione 3G1,5mm²

Circuito LINEA DX

Derivazione in muffola stagna a
doppio isolamento all'interno del
pozzettoPOD esistente

IT001E165041186
230V 5kW

Proiettore stradale a doppio
isolamento con morsettiera a
doppio isolamento.
Altezza palo H=6m

Proiettore stradale a doppio
isolamento con morsettiera a
doppio isolamento.
Altezza palo H=6m

Proiettore stradale a doppio
isolamento con morsettiera a

doppio isolamento.
Altezza palo H=6m

Proiettore stradale a doppio
isolamento con morsettiera a

doppio isolamento.
Altezza palo H=6m

Cavidotto in PE
doppia parete

Ø80mm

Pozzetto in CAV
Dim. (LxHxP)

400x400x400mm
senza fondo

Pozzetto in CAV
Dim. (LxHxP)

400x400x400mm
senza fondo

Cavidotto in PE
doppia parete

Ø110mm

Cavidotto in PE
doppia parete Ø110mm

Pozzetto in CAV
Dim. (LxHxP) 400x400x400mm

+ 0.39

CADITOIA

CADITOIA

CARTELLO

STRADALE -

STOP

CHIUSINI

CHIUSINO

CHIUSINO

RIVETTA

CANCELLO INGRESSO

CARRAIO

RIVETTA

CHIUSINO

PALETTO

IN PIETRA

CADITOIA

IN PIETRA

INIZIO

PERGOLATO

AIUOLA

via DELLA REPUBBLICA

IDRANTE

CADITOIA

DI PROGETTO

CADITOIA

DI PROGETTO

CADITOIA

DI PROGETTO

CADITOIA

DI PROGETTO

 
COLLETTORE FINESTRATO
 
 
 

Ø125

Cavidotto ENEL in PE
doppia parete Ø125mm

Stacco ENEL a parete.
Cavidotto in PE

doppia parete Ø125mm

Pozzetto ENEL in CAV
Dim. (LxHxP) 400x400x400mm

Pozzetto ENEL in CAV
Dim. (LxHxP) 400x400x400mm

Stacco ENEL a base palo.
Cavidotto in PE

doppia parete Ø125mm

Pozzetto in CAV
Dim. (LxHxP)

400x400x400mm
senza fondo

Cavidotto in PE
doppia parete

Ø80mm

Cavidotto in PE
doppia parete

Ø80mm
Pozzetto in CAV
Dim. (LxHxP)
400x400x400mm

Quadro elettrico illuminazione
in centralino PVC IP65 doppio

isolamento. Rif. ALL-ELE-3

Quadro luci esistente
da rialimentare

Pozzetto in CAV
Dim. (LxHxP) 400x400x400mm

senza fondo

Derivazione in muffola stagna a
doppio isolamento all'interno del

pozzetto

Cavidotto in PE
doppia parete

Ø80mm

Palina di terra in acciaio zincato a
croce, dim. (LxHxS) 50x50x5cm,
H=2,5m, infissa nel terreno
all'interno del pozzetto, a bandiera

Palina di terra in acciaio zincato a
croce, dim. (LxHxS) 50x50x5cm,
H=2,5m, infissa nel terreno
all'interno del pozzetto, a bandiera

Palina di terra in acciaio zincato a
croce, dim. (LxHxS) 50x50x5cm,
H=2,5m, infissa nel terreno
all'interno del pozzetto, a bandiera

Palina di terra in acciaio zincato a
croce, dim. (LxHxS) 50x50x5cm,
H=2,5m, infissa nel terreno
all'interno del pozzetto, a bandiera

Conduttore di terra in cavo FS17
450/750V, 25mm², guaina

giallo-verde, posato all'interno dei
corrugati

Conduttore di terra in cavo FS17
450/750V, 25mm², guaina
giallo-verde, posato all'interno dei
corrugati

Conduttore di terra in cavo FS17
450/750V, 25mm², guaina
giallo-verde, posato all'interno dei
corrugati

Conduttore di terra in cavo FS17
450/750V, 25mm², guaina

giallo-verde, posato all'interno dei
corrugati

DETTAGLIO

Armatura stradale a LED CARIBONI tipo KAI SMALL (o
equivalente), 4000°K, 230V, IP66, IK08, Classe II, ottica
asimmetrica, da installarsi su palo / braccio Ø60mm, H=6m

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PARCHEGGIO DI VIA DELLA REPUBBLICA

Planimetria impianto elettrico
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- PARCHEGGIO DI VIA DELLA REPUBBLICA
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETE DI TERRA

- COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

- ELE-1

- PROGETTO DEF/ESEC
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Dott. Ing. STEFANO GARONI
Albo Ingegneri Prov. Varese N. 2868
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DETTAGLIO

NOTE ALL'ELABORATO GRAFICO:
1) Le dimensioni indicate per i pozzetti si intendono nette interne
2) La dimensione indicata per i corrugati si intende come diametro esterno. Tutti i corrugati indicati si intendono

aventi una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450N
3) La tavola è da leggere unitamente alla rimanente documentazione progettuale, tra cui relazione tecnica, capitolato

tecnico prestazionale e computo metrico estimativo


