DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
VIA MARSALA
Planimetria impianto elettrico

FG160OR16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
Entra-esci eseguito nella cassaforma con
apposito kit

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica rotosimmetrica diffondente
360°, 5W, 3000°K. Classe Ill, 3000°K.
Alimentazione tramite driver inserito nella
cassaforma

Proiettore LED a parete 15W, 3000°K, Classe Il
Per illuminazione VICOLO DEL CANTONE

DETTAGLION.2 FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?

(Dorsale) con derivazione in muffola
stagna in pozzetto

Armatura stradale

esistente da rimuovere FG160R16 0,6/1kV

formazione 2x1,5mm?

FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
Entra-esci eseguito nella cassaforma con
apposito kit

FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
Entra-esci eseguito nella cassaforma con
apposito kit
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L Nuovo POD 230V 1kW

Quadro elettrico illuminazione
in centralino PVC IP65 a doppio
isolamento. Rif. ALL-ELE-7

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica rotosimmetrica diffondente
360°, 5W, 3000°K. Classe lll, 3000°K.
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Corpo illuminante a palo H=4m da installarsi in
posizione non interferente con le finestre dell'edificio
esistente

DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.4

Proiettore a parete su muretto, altezza di
installazione stimata H=2,25m, per illuminazione
via sottostante afferente a via Marsala (Vicolo del
Cantone). Prospetto visto da Via Marsala

Corpo illuminante a palo H=4m da posizionarsi
tra il pluviale e le finestre esistenti, in posizione
non interferente

Corrimano in ferro tubolare completo di barra porta LED da
incasso in alluminio, diffusore in policarbonato e striscia LED
LINEALIGHT tipo PU_C PLUS (o equivalente) in silicone
flessibile, 3000°K, 24V, IP67, Classe llI

Completo di driver di alimentazione da posizionarsi in
cassetta stagna all'interno del pozzetto. Massima lunghezza
di striscia alimentabile da ciascun driver 7,5m

NOTE

DETTAGLIO N.4 R

Segnapasso luminoso a LED CARIBONI tipo GRACE o
equivalente), 3000°K, 24V, IP67, IK10, Classe lll, ottica
rotosimmetrica diffondente 360°. Equipagggiato con
cassaforma, driver di alimentazione e kit di giunzione a
tre vie

Corpo illuminante a palo H=4m da posizionarsi tra la
tubazione del gas e le finestre, sotto balcone, in posizione
non interferente

Apparecchio a LED a palo CARIBONI tipo LIT
SYSTEM (o equivalente), 3000°K, 230V, IP66, IK10,
Classe Il, da installarsi su palo estruso in alluminio
a sezione rettangolare H=4m

CORDOLO IN PIETRA

DETTAGLIO N.5

7f7777

Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua lunghezza max striscia LED 7,5m
Classe lll, 24V, 3000°K

CHIUSINO

Armatura LED 31W, 3000°K, Classe II.
Montata su palo H=4m. Da posizionarsi
a fianco di tubazione gas esistente.
Come da dettaglio fotografico N.4

FG160R16 0,6/1kV
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Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

N

FG160R16 0,6/1kV
Formazione 2x1,5mm?2

LDETTAGLIO N.6

\; FG160R16 0,6/1kV
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| Armatura stradale esistente
da rimuovere

/
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Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica rotosimmetrica diffondente
360°, 5W, 3000°K. Classe lll, 3000°K.
Alimentazione tramite driver inserito nella
cassaforma

FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
Entra-Esci eseguito nella cassaforma con
apposito kit

DETTAGLIO N.6

DETTAGLIO N.7

Apparecchio a LED a parete CARIBONI tipo LIT FLOOD 1 (o equivalente), 3000°K,
230V, IP66, IK10, Classe Il, da installarsi a parete su punto luce di nuova realizzazione
in corrispondenza del muretto prospiciente Vicolo del Cantone
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