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utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra
autorizzazzione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei
danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

Non € permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né,
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Conduttore di terra in cavo FS17 Cavidotto in PE -Pozzetio ENEL in CAV ~ Cavidotto ENEL in PE
450/750V, 25mm?, guaina avidotto in - Dim. (LxHxP) 400x400x400mm  doppia parete J125mm NOTE ALL'ELABORATO GRAFICO:
giallo-verde, posato all'interno dei dopplgaﬁgrete o ENEL 4 b I Conduttore di terra in cavo FS17 1) Le dimensioni indicate per i pozzetti si intendono nette interne - S
corrugati mm acco a base palo. 450/750V, 25mm?, guaina 2) La dimensione indicata per i corrugati si intende come diametro esterno. Tutti i corrugati indicati si intendono
Cavidotto in PE giallo-verde, posato all'interno dei aventi una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450N
doppia parete @125mm corrugati ’ 3) Latavola & da leggere unitamente alla rimanente documentazione progettuale, tra cui relazione tecnica, capitolato
tecnico prestazionale e computo metrico estimativo
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