RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Cavidotto ENEL in PE
doppia parete @125mm

FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
posato in cavidotto PVC @20mm annegato
nel sottofondo. Entra-esci eseguito nella
cassaforma con apposito kit

2xFG160R16 0,6/1kV formazione DETTAGLION.5

2x1,5mm? posato in cavidotto PVC @32mm ;
annegato nel sottofondo T

Risalita cavi all'interno della | /,L7:&,

VIA PALESTRO
Planimetria impianto elettrico

Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua con lunghezza massima di striscia
LED 7,5m. Classe lll, 24V, 3000°K

piantana di sostegno corrimano

FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
posato in cavidotto PVC @20mm annegato
nel sottofondo. Entra-esci eseguito nella
cassaforma con apposito kit

Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua con lunghezza massima di striscia
LED 7,5m. Classe lll, 24V, 3000°K

Pozzetto ENEL in CAV ————
400x400x400mm \

// Vs
Corpo ilJ(Ui/nénte a pare’tepALETTI etk (X
. feEpe —
di proprieta comunalg; o area pEDONALE | N\
da dismettere unitamente
a punto luce. I

DETTAGLIO N.1

" INGRESSO
BIBLIQTECA

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica asimmetrica diffondente 180°,
2W, 3000°K. Classe lll, 3000°K. Alimentazione
tramite driver inserito nella cassaforma

/ N
“\ \ doppia parete F63mm /
‘ Pozzetto in CAV 500x500x525mm con N.2

driver per corrimano luminoso da installarsi
in cassetta stagna IP56/tipo GEWISS
44209 (o equivalente)

Derivazioni linee elettriche
in muffole stagne all'interno 43 dismettere unitamente
del pozzetto

R
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r
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Cavidotto|in PE

Corpo iljluminante a parete
di proprieta gomunale

a punto luce

FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
posato in cavidotto PVC @20mm annegato
nel sottofondo. Entra-esci eseguito nella
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cassaforma

Risalita cavi all'interno della
piantana di sostegno corrimano

Stacco ENEL a contatore
esistente. Cavidotto in PE
doppia parete @50mm

FG160R16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm?
posato in cavidotto PVC @20mm annegato

Neresso  hel sottofondo
CIVICO 4

\ \\ CHIUSINO

Pozzetto in CAV 400x400x400mm con N.1
driver per corrimano luminoso da installarsi
in cassetta stagna IP56 tipo GEWISS

44208 (o equivalente)

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica asimmetrica diffondente 180°,
2W, 3000°K. Classe lll, 3000°K. Alimentazione
tramite driver inserito nella cassaforma

DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.1

Corpo illuminante a parete di proprieta del Comune da
rimuovere con il punto luce

DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.3

DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.2

Armatura stradale da rimuovere

DETTAGLIO N.5

doppia parete @63mm

Armatura LED 31W

Montata su palo H=4m

Cavidotto in PE

3000°K, Classe Il

FG160R16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm?

Cavidotto PVC

Derivazioni linee elettriche in muffole
\ stagne all'interno del pozzetto

INGRESSO
CIvVICO 2

% Cavidotto ENEL in PE
/ doppia parete @125mm

Stacco ENEL a contatore
| esistente. Cavidotto in PE
\ doppia parete @50mm

\  — Armatura

stradale

da dismettere

NV DETTAGLIO N.2

J\k\f\\
- *‘)r*\*/
N\
\— Pozzetto ENEL in CAV
| SRR N 400x400x400mm
Derivazioni linee elettriche
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W4 in muffole stagne all'interno
CA R del pozzetto

Cavidotto in PE

@25mm

Pozzetto in CAV
400x400x400mm

Cavidotto PVC
@25mm

FG160R16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm?

Armatura LED 31W
3000°K, Classe Il
Montata su palo H=4m

Corpo illuminante a parete
di proprieta comunale

da dismettere unitamente
a punto luce

/ \ | doppia parete @63mm

SCALA DI ACCESSO AL
[\ SAGRATODELLA
| ) CHIESA

Data emiss.:
Foglio N
Segue N
Disegnatore:

Cavidotto in PE
doppia parete @63mm

Armatura LED 31W
3000°K, Classe Il
Montata su palo H=4m

Cavidotto PVC
@25mm

FG160R16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm?

Corpo illuminante a parete
di proprieta comunale
da dismettere unitamente

Cavidotto ENEL in PE
doppia parete @125mm
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a punto luce [
o | . S O
Derivazioni linee elettriche uadro elettrico illuminazione : ]
in muffole stagne all'interno in centralino PVC IP65 a doppio § ]
del pozzetto isolamento. Rif. ALL-ELE-4 - (0]
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Pozzetto in CAV \ Nuovo POD 230V 1kW O
400x400x400mm N =
Corrimano esistente da sostituire con luminoso Cavidotto in PE . | Palo ENEL (1]
doppia parete @63mm PALETTO IN FERRO \ esistente >
FINE AREA PEDONALE ‘" Pozzetto ENEL in CAV <
400x400x400mm —
DETTAGLIO N.4 ~
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Corrimano in ferro tubolare completo di barra porta
LED da incasso in alluminio, diffusore in C\,I &J)
_ _ policarbonato e striscia LED LINEALIGHT tipo PU_C LL] %)
Segnapasso luminoso a LED CARIBONI tipo GRACE PLUS (o equivalente) in silicone flessibile, 3000°K, 1 L]
(o equivalente), 3000°K, 24V, IP67, IK10, Classe llI, 24V |P87. Classe Il LLI E
ottica asimmetrica diffondente 180°. Equipaggiato con Completo di driver di alimentazione da posizionarsi in ! LI
cassaforma, driver di alimentazione e kit di giunzione a cassetta stagna all'interno del pozzetto. Massima QO
tre vie lunghezza di striscia alimentabile da ciascun driver E
7,5m —
LL
O
NOTE ALL'ELABORATO GRAFICO: g:)
1) Le dimensioni indicate per i pozzetti si intendono nette interne Z (O
2) La dimensione indicata per i corrugati si intende come diametro esterno. Tutti i corrugati indicati si intendono aventi una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450N z g
3) Latavola é da leggere unitamente alla rimanente documentazione progettuale, tra cui relazione tecnica, capitolato tecnico prestazionale e computo metrico estimativo ?D é
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