
Armatura LED 31W
3000°K, Classe II

Montata su palo H=4m
Da posizionarsi tra le due finestre

DETTAGLIO N.1

Corrimano a LED fissato su piantana.
Altezza di installazione compresa tra 0,9m
ed 1m da piano calpestio. Installato in fila
continua lunghezza max striscia LED 7,5m
Classe III, 24V, 3000°K

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica rotosimmetrica diffondente
360°, 5W, 3000°K. Classe III, 3000°K.
Alimentazione tramite driver inserito nella
cassaforma

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica rotosimmetrica diffondente
360°, 5W, 3000°K. Classe III, 3000°K.
Alimentazione tramite driver inserito nella
cassaforma

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

Risalita cavi all'interno della
piantana di sostegno corrimano

FG16OR16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm²
Entra-esci eseguito nella cassaforma con
apposito kit

FG16OR16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm²
Entra-esci eseguito nella cassaforma con
apposito kit

FG16OR16 0,6/1kV
Formazione 2x1,5mm²

FG16OR16 0,6/1kV
Formazione 2x1,5mm²

FG16OR16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm²
(Dorsale) con derivazione in muffola
stagna in pozzetto

Nuovo POD 230V 1kW
Quadro elettrico illuminazione
in centralino PVC IP65 a doppio
isolamento. Rif. ALL-ELE-7

Armatura stradale esistente
da rimuovere

Armatura stradale
esistente da rimuovere

Armatura stradale esistente
da rimuovere

Armatura LED 31W
3000°K, Classe II

Montata su palo H=4m
Da posizionarsi tra pluviale e finestre

DETTAGLIO N.3

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica rotosimmetrica diffondente
360°, 5W, 3000°K. Classe III, 3000°K.
Alimentazione tramite driver inserito nella
cassaforma

FG16OR16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm²
Entra-esci eseguito nella cassaforma con

apposito kit

Proiettore LED a parete 15W, 3000°K, Classe II
Per illuminazione VICOLO DEL CANTONE
DETTAGLIO N.2

Segnapasso a LED installati su cassaforma
carrabile, con ottica rotosimmetrica diffondente
360°, 5W, 3000°K. Classe III, 3000°K.
Alimentazione tramite driver inserito nella
cassaforma

FG16OR16 0,6/1kV formazione 2x1,5mm²
Entra-Esci eseguito nella cassaforma con

apposito kit
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CHIUSINO
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CHIUSINO
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Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

Armatura LED 31W, 3000°K, Classe II.
Montata su palo H=4m. Da posizionarsi

a fianco di tubazione gas esistente.
Come da dettaglio fotografico N.4

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

Derivazioni linee elettriche in muffole
stagne all'interno del pozzetto

FG16OR16 0,6/1kV
formazione 2x1,5mm²

DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.2

Corpo illuminante a palo H=4m da installarsi in
posizione non interferente con le finestre dell'edificio
esistente

Proiettore a parete su muretto, altezza di
installazione stimata H=2,25m, per illuminazione
via sottostante afferente a via Marsala (Vicolo del
Cantone). Prospetto visto da Via Marsala

DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.1 DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.3

Corpo illuminante a palo H=4m da posizionarsi
tra il pluviale e le finestre esistenti, in posizione
non interferente

DETTAGLIO FOTOGRAFICO N.4

Corpo illuminante a palo H=4m da posizionarsi tra la
tubazione del gas e le finestre, sotto balcone, in posizione
non interferente

Segnapasso luminoso a LED CARIBONI tipo GRACE o
equivalente), 3000°K, 24V, IP67, IK10, Classe III, ottica
rotosimmetrica diffondente 360°. Equipagggiato con
cassaforma, driver di alimentazione e kit di giunzione a
tre vie

Apparecchio a LED a palo CARIBONI tipo LIT
SYSTEM (o equivalente), 3000°K, 230V, IP66, IK10,
Classe II, da installarsi su palo estruso in alluminio
a sezione rettangolare H=4m

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
VIA MARSALA

Planimetria impianto elettrico

Fi
le

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C
AD

:

Data emiss.:

Foglio N.

Segue N.

Disegnatore:

Descrizione:Data ult. rev.:Revisione N.:

Cliente:

Disegno N.:

Commessa N.:

A B C D E F G H M N P R S T U

- VIA MARSALA
- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

- COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

- ELE-6

- LOTTO DI COMPLETAMENTO

16/04/22

S.G.

-

El
eC

AE
 2

00
8

da
nn

i s
ub

iti
. E

' f
at

ta
 ri

se
rv

a 
di

 tu
tti

 i 
di

rit
ti 

de
riv

at
i d

a 
br

ev
et

ti 
o 

m
od

el
li.

au
to

riz
za

zz
io

ne
 e

sp
lic

ita
. O

gn
i i

nf
ra

zi
on

e 
co

m
po

rta
 il

 ri
sa

rc
im

en
to

 d
ei

ut
iliz

za
re

 il
 c

on
te

nu
to

 o
 re

nd
er

lo
 c

om
un

qu
e 

no
to

 a
 te

rz
i s

en
za

 la
 n

os
tra

N
on

 è
 p

er
m

es
so

 c
on

se
gn

ar
e 

a 
te

rz
i o

 ri
pr

od
ur

re
 q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 n
é,

- PLANIMETRIA

001
xxx

Dott. Ing. STEFANO GARONI
Albo Ingegneri Prov. Varese N. 2868
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DETTAGLIO N.4

DETTAGLIO N.4

DETTAGLIO N.5

DETTAGLIO N.5

Corrimano in ferro tubolare completo di barra porta LED da
incasso in alluminio, diffusore in policarbonato e striscia LED
LINEALIGHT tipo PU_C PLUS (o equivalente) in silicone
flessibile, 3000°K, 24V, IP67, Classe III
Completo di driver di alimentazione da posizionarsi in
cassetta stagna all'interno del pozzetto. Massima lunghezza
di striscia alimentabile da ciascun driver 7,5m

DETTAGLIO N.6

DETTAGLIO N.6

NOTE ALL'ELABORATO GRAFICO:
1) La tavola è da leggere unitamente alla rimanente documentazione progettuale, tra cui relazione tecnica, capitolato

tecnico prestazionale e computo metrico estimativo

DETTAGLIO N.7

DETTAGLIO N.7

Apparecchio a LED a parete CARIBONI tipo LIT FLOOD 1 (o equivalente), 3000°K,
230V, IP66, IK10, Classe II, da installarsi a parete su punto luce di nuova realizzazione
in corrispondenza del muretto prospiciente Vicolo del Cantone


